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<"Модернiзацiя дiлянки
магiстраJIьноТ тепловоi мережi
по вул.Першотравнева, вiд ТК-
804 до TK-806,2d530 мм
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у 2-х тр.вим.
tIоновлення
асфальтобетонног
о покриття 965мЗ

M/l0000
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10 9б4.19

Варmiсmь захоdу: 10 9б4,19 muс. zp+. без ПДВ
(10 171,67 muс.zрн.-за,uiнаm/м, 792,52 muс. ZpH. - поновлення а/б покрummя),

Технiко-економiчне обгрунтування необхiдностi та доцiльностi
впровадження заходу.

В зв'язку iз збiльшенням BapTocTi матерiалiв, великимИ об'смамИ робiт З

модернiЗацiТ розПодiльчиХ теплових мереж вiд ЦТП N9 зтД та ЦТПN4 КТЩ та

браком часу на Тх виконання, було прийнято рiшення замiсть заходiв:

- <IVIодернiзацiя розподiльчих теплових мерея( вiд ЦТП J\Ъ 9 ЗарiчноТ тепловоТ

дiльницi в м. Суми);
- <Модернiзацiя розподiльчих теплових мереж вiд ЦТП N4 КовпакiвськоТ тепловоТ

дiльницi в м. Суми>>,

виконати роботи з модернiзацiт магiстральнот тепловот мережi по вул.

ПершотравнЬвiй, вiд ТК-80з до ТК-806, 2d5зOмм, протяжнiстю 228 пм у 2-х

тр.вим.
Магiстрulльна теплова мережа по вул. Першотравнева, вiд ТК-803 до тк-806,

2d530MM, tlротяжнiстю 228 пм у 2-х тр. вим., являсться чаСТИНОЮ ОСНОВНОТ

тепломагiстралi J\Гч8 вiд кппв, знаходиться в центральнiй частинi м. Суми пiл

проiзною частиною дороги.
тепломагiстраль J\ъ8 забезпечус теплопостачанням 90 багатоповерхових
житлових будинкiв, б бюджетних установ та 135 iнших споживачiв.

Магiстральна теплова мережа вiд ТК-803 до ТК-806 введена в експлуатацiю в

|97З р.,вiдпрацюв€UIа свiй TepMiH експлуатацii, гrотребус замiни.

ЗЬ ocTaHHi три рокИ пiсля проведення щорiчних гiдравлiчних випробувань на

данiй дiльницi уЪуuЪ"." 4 пориви. Пр" ycyHeHHi поривiв виявлено, що технiчний

стан трубопроводiв та iзоляцiт незадовiльний: трубопроводи та в'язальна

проволока покрита значною корозiсю, iзоляцiя збита у нижнiй частинi

трубопроводу, мiсцями розiрвана. Такий стан тепловоi мережi призводить до

,бiп"-."ня втраТ тепловоТ енергiТ та експлУатацiЙних витрат на усунення поривiв.

за результатами гiдравлiчних випробувань теплових мереж в 202t року дана

теплова мережа не витрИмаJIа тиску 12 кгс/см2,усувалося два пориви,

модернiзацiя дiлянки магiстральноi тепловот мережi по вул. Першотравнева,

вiд ТК-80З до TK-806,2d53OMM передбачас:
- замiну трубопроводiв тепловот мережi iз застосуванням
2-х тр. вимiрi;

ППУ- iзоляцiТ - 228 IIN,I у

обrрунцування заходу: "модернiзацiя дiлянки магiстральноi тепловот
по вул.'Першотравнева, вiд ТК-803 до ТК-806, 2d530 MMlt- доданий

- поновлення асфальтобетонного покриття на проiзний
тепловою мережею в мiсцi проведення робiт 9б5м2 товщиною

частинl дороги над
11см(у2шар).
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Економiчний ефект вiд впровадження:
- зменшення Ётрат тепловоi енергii в тепJIових мережах на29149 т,у,п,;

- загаJIьна економiя витрат складас 5l8r27 тис, грн,

TepMiH oкyпHocTi заходу складас 253о92 мiсяцiв,

Альтернатива заходу:
В зв'язкУ , .г"r' що iснуюча схема теплових мереж MicTa 

'.r"-"1'_ 
дае

можливОстi застоСуватИ бУд" яке аJIьтернативне технiчне рiшення зi змiни типу або

траси прокладання тепловот мережi, змiни джерела тепла, аJIьтернатива заходу

"iд.уr"". 
Застосування стальноi труби в iзоляцiт з утегrлювача та склотканини, як

альтернативу, для зменшення капiталовкладень, не дас можливiсть зменшити

втрати тепла, а тiльки наближус iх до нормативних. TepMiH експлуатацii труб у

звичайнiй iзоляцiТ складас 25 poKiB, в ППУ- iзоляцiТ - 50 poKiB.

Висновки:
лля зменшення втрат тепловоi енергii в теплових мережах, забезпечення

безаварiЙноТ робОти теплОвих мереж, необхiдно виконати модернiзацiю дiлянки

магiстiальноiтепловоТ мережi по Першотравнева, вiд тк-803 до ТК-80б,2d530мм,

протяжнiстю 228 пм у 2-х тр. вим.

Роботи плануеться виконати:
- модернiзацiя тепловоi мережi - господарчим способом;

- поновлення асфальтобетонного покриття - пiдрядним способом.
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