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проведено обстеження
при виявленнi

кення плагiстральноi тепломережi по вул. Першотравневiй
пориввi пiд час гiдравлiчних випробувань на дiлянцi вiд

ТК-803 до ТК-806 iHB. J\s м/10032 магiстралi J\b8 та складено даний акт.
Пр" обстеженнi встановлено наступне :

магiстральна теплова мережа Ns8 вiд ТК-803 до ТК-806 2d530 мм
протяжнiстю 228м по вул. Першотравневiй введена в експлуатацiю в 1973

роцi, вiдпрацювЕLла нормативний TepMiH експлуатацii. Вказана магiстральна
теплова мережа являсться основною тепловою магiстраллю КППВ АТ
(СНВО), яка призначена для забезпечення тепловою енергiею споживачiв
центральноТ частини MicTa Суми та прокJIадена пiд проiЪною частиною
магiстра_гrьноi дороги з рухом транспорту пiдвищеноТ iнтенсивностi .

В перiод з 08 червня по 18 червня 2021 року проводилися гiдравлiчнi
випробування з€вначеноi магiстральноi тепловоi мережi. При випробуваннi на
гiдравлiчну щiльнiсть тиском до 13,4 кгс/см2 на дiлянцi тепловоi мережi вiд
ТК-803 до ТК-80б 2d530 мм виникло 2-ва пошкодження тепловоТ мережi . за
ocTaHHi три роки пiсля проведення щорiчних гiдравлiчних випробувань на
данiй дiльницi усув€tлось 4-ри порива на трубопроводах тепловоi мережi.

переважно повнlстю

При проведенi обстеження теплових камер виявлено:
1" Зовнiшнi поверхнi трубопроводiв пошкодженi значною корозiею, iзоляцiя

частково вlдсутня;
2. PyxoMi опори трубопроводiв тепловоi мережi
пошкодженi корозiсю.

J. Нерухому опору типу стакан а700*|2 в нижнiй частинi пошкоджено

Щефектний акт

на замiну дiлянки вiд ТК-803 до ТК-80б iHB. ЛЪ м/10032 на магiстральнiй

- гол. iнженер цеха т/м i котельних;
- начапьник ЩМТМ;
- начzllrьник ВТВ
- нач€Llrьник СТН.

зовнlшньою корозlею.
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Висновки KoMiciT:

Щля заб9зпечення безперебiйного та якiсного теплопостачання спох(ивачiв
КППВ м. Суми, недопущення аварiйноi ситуацiТ в оп€tлюв€rлъний сезон
необхiдно в 2021' роцi виконати замiну найбiльш небезпечноi дiлянки
тепломережi що прокладена пiд проiЪною частиною магiстральноТ
автодороги по вул. Першотравневiй на дiлянцi вiд ТК-803 до ТК-806, 2d530
мм, загальною протяжнiстю 228 м.

Перелiк робiт при виконаннi замiни дiлянки магiстральноi тепловоi
мережi по вул.Першотравнева на дiлянцi ТК-803 до ТК-80б:
1. Погодити виконання земляних робiт з вiддiлом безпеки дорожнього руху.
,Щепартаменту Патрульноi Полiцii в MicTi Суми, ,Щепартаментом
iнфраструктури MicTa Суми, органiзацiями якi обслуговують пiдземнi
комунiкацiТ в зонi проведення ремонтних робiт.
2. Огородити ремонтну дiлянку тепломережi дерев'яним парканоIvI,
встановити необхiднi знаки згiдно ДСТУ 8749:2017 <<Безпека дорожнього
руху. Огородження та органiзацiя дорожнього руху в мiсцях проведення
дорожнiх робiт>.
3. Виконати розбирання асфшrьтового покриття площею S:965M2 та
розкриття тепломережi до лоткiв перекриття каналу, глибиною 3,5м,
довжиною 45бм, шириною 4,5 м з вивозом грунту за межi зони проведення

ремонтних робiт.
4. Виконати демонтаж плит перекриття тепловоТ мережi 

"

5. Виконати демонтаж iзоляцii трубопроводу d530 мм трубопроводiв тепловоТ
мережi заг€Lпьною довжиною 456 м.п.
6" Виконати демонтаж трубопроводiв тепловоi мережi d530 мм подавального
та зворотнього трубопроводiв загальною довжиною 430 м та передати iх на
скJIад пiдприемства.
7. Виконати монтаж трубопроводiв d530/710 мм довжиною 456м
подавального та зворотнього трубопроводiв .

8.Виконати гiдравлiчне випробування тепловоi дiльницi тиском 16 кгс/см'.
9.Виконати зворотну засипку тепломережi пiском та rрунтом.
10. Вiдновити асфальтне покриття дороги заг€шъною площею S: 965 м2.

11. Щемонтувати огорожу, знаки тощо.
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12. Пiсля завершення робiт надати службi технiчного нагляду виконавчу
документацiю згiдно перелiку.

Головний iнженер цеха ТМтаК

Начальнпк ЩМТМ

начальник Втв

начальник Стн
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