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	Додаток 1

	до рішення виконавчого комітету

	від                            №


Комплексна схема розміщення тимчасових споруд у місті Суми

1. Загальні положення

1.1. Комплексна схема  розміщення тимчасових споруд у місті Суми (далі - Комплексна схема) - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування тимчасових споруд (далі - ТС), розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою. 

1.2. Комплексна схема розроблена відповідно до  Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», постанови Кабінету Міністрів України  від 30.04.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»,      ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», інших нормативно – правових актів.
1.3. Визначення місць розташування ТС на території міста Суми здійснюється згідно з даною Комплексною схемою.

1.4. Вимоги до місць розташування ТС, визначені даною Комплексною схемою, є обов’язковими при вирішенні питань оформлення паспорту прив’язки ТС відповідним органом з питань містобудування та архітектури.

1.5. При визначенні місць розміщення ТС в місті Суми важливим є врахування архітектурної доцільності, яка є одним із складових критеріїв при плануванні та забудові населених пунктів.

1.6. Графічними та текстовими матеріалами Комплексної схеми встановлюються територіальні зони в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території під розміщення ТС, архітектурної доцільності розташування ТС та інші вимоги до місць розташування ТС на території міста Суми. 
1.7.   При     розташуванні    ТС    відповідно    до      Комплексної     схеми 
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застосовуються типові ТС. Архітектурний тип ТС (зовнішній архітектурний вигляд ТС  із  розміщенням  інформації  про  її   власника  (користувача),  назви продукції та/або послуг, які надаються) затверджується рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

1.8. Розміщення ТС без визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС Комплексній схемі забороняється (крім випадків розташування ТС на підставі документації щодо встановлення ТС, яка була видана до затвердження даної Комплексної схеми).

2. Зонування території для розміщення ТС

2.1 Територіальні зони території населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території під розміщення ТС визначаються графічними матеріалами Комплексної схеми (додається).

2.2. Межі зон на графічних матеріалах встановлюються з урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших планувальних утворень населеного пункту, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури. 

2.3. На графічних матеріалах Комплексної схеми зазначено наступні типи зон:

2.3.1. Зона А (центральна – історична частина міста ).

Враховуючи містобудівне значення історичного центру міста і насиченість зони А об’єктами торговельного та соціально – побутового призначення, ТС повинні гармонійно поєднуватися з історичним середовищем міста з метою впорядкування зони А.

Кіоски побутової групи повинні розміщуватися тільки у дворовій частині кварталів та будинків,  не допускаючи  їх встановлення на тротуарах та по лінії забудови центральних вулиць міста.

2.3.2. Зона Б (мікрорайони переважно забудовані житловими багатоповерховими будинками з розвинутою інфраструктурою об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).

Допускається розміщення ТС в місцях, вільних від забудови, та другорядних вулицях міста, враховуючи вимоги нормативної бази. Кіоски та павільйони повинні мати сучасний дизайн, високий рівень зовнішнього опорядження та відповідний благоустрій прилеглої території: квітники, газони, замощення тротуарною плиткою, підствітлення, рекламний блок, огорожа.

Кіоски побутової групи розміщувати у дворовій території мікрорайонів та будинків, не допускаючи  їх розміщення  на тротуарах та по лінії забудови магістральних вулиць.

2.3.4. Зона В (квартали переважно забудовані приватними житловими малоповерховими будинками з обмеженим розвитком інфраструктури об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).
2.3.5. Зона Г (промислові зони з незадовільним розвитком інфраструктури
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об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).

2.3.6. Зона Д (зона розміщення об’єктів торгівлі сезонного характеру біля водоймищ, у парках, скверах та місцях відпочинку).
Допускається розміщення ТС в місцях вільних від забудови, враховуючи вимоги нормативної бази. 
2.3.7. Заборонена зона.

Забороняється встановлення ТС (крім зупинок громадського транспорту) на тротуарах та в межах ліній забудови центральних та магістральних вулиць міста.

2.4. Кіоски, павільйони, лотки сезонної торгівлі, які допускається розміщувати у зонах зазначених у пунктах 2.3.4 - 2.3.6 даної Комплексної схеми, повинні мати сучасний дизайн опорядження та відповідний благоустрій прилеглої території.

3. Вимоги до місць розташування ТС

3.1. Фактичне місце розміщення ТС повинно відповідати схемі розміщення ТС, що міститься у паспорті прив’язки ТС.

3.2. Благоустрій  місця розташування ТС виконується за рахунок власних коштів замовника на підставі схеми благоустрою прилеглої території, що міститься у паспорті прив’язки ТС або іншій документації щодо встановлення ТС, яка була видана до затвердження даної Комплексної схеми.

3.3. Біля кожної розміщеної ТС повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів):

1) по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м                    (у разі технічної можливості);

2) з боку службового входу, бічних фасадів -1м (малюнок № 1).
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Малюнок № 1

Продовження додатку 1
3.4. ТС розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок та алей. У разі розміщення ТС на відстані більше 2-х метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра                     (малюнок № 2).

[image: image2.jpg]‘Tiniacosa cnopysa

TlokpiTTs BROCKOHATEHOrO THTTY

JEIHKH B 508 TEpeXpeCTS BYTHID,
‘e saGoponseTses posramysarss TC

=
S
z
=
S,

10M iepew 1,0

(|

Nepew. 1.0M

>2,0m

1508

J,5u |

15,08





Малюнок № 2

3.5. На вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїжджої частини, розміщення ТС дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорож (малюнок № 3).
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Малюнок № 3

Продовження додатку 1
3.6. Поряд із стаціонарною ТС заборонено розміщення столів, стільців та холодильного обладнання, яке не передбачено паспортом прив’язки цієї ТС (малюнок № 4).
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Малюнок № 4

3.7. Біля місця розташування ТС повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території в межах 10 м.

3.8. Забороняється розміщення стаціонарних ТС на інженерних комунікаціях. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати ТС тільки при умові обов'язкового погодження з організаціями, які експлуатують ці комунікації (малюнок № 5).
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Малюнок № 5

Продовження додатку 1
3.9. Забороняється розміщення ТС на газонах, квітниках, дитячих майданчиках, в арках будівель, ближче 15 метрів від вікон будівель та у випадках, якщо ТС загороджує вітрини торгових підприємств, окрім обладнання зупинок громадського транспорту (малюнок № 3 та № 6).
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Малюнок № 6

3.10. Забороняється розміщувати ТС торговельно-побутового призначення на зупинці маршрутних транспортних засобів ближче 20 м у межах видимості в обидва боки тротуару від установленого дорожнього знака, що позначає зупинку (крім кіосків, які встановлені в комплексі з зупинкою громадського транспорту та тих, що здійснюють торгівлю пресою та проїздними квитками) (малюнок № 7).
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Малюнок № 7

Продовження додатку 1
3.11. Розміщення ТС обмежується в охоронних зонах пам'ятників історії, культури і архітектури, в зонах історичного центру і охоронних зонах регулювання забудови, на резервних територіях, призначених для капітального будівництва, територіях, займаних зеленими насадженнями і у водозахисних зонах на територіях, зайнятих інженерними мережами і в їх охоронних зонах, а також на тротуарах, проїздах і інших ділянках, де ускладнюється рух пішоходів і транспорту, проведення санітарного очищення території.

3.12. Забороняється розміщувати стаціонарні ТС біля культових будівель, пам'ятників, фонтанів, на оглядових і панорамних майданчиках ближче, ніж у відстані 100 м.

3.13. Забороняється розміщувати ТС для здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, якщо пішохідна доступність до об’єкту торгівлі менша 100 м від території або приміщень дошкільних, лікарняних і навчальних закладів.

3.13. Не допускається встановлення стаціонарних ТС:

1) ближче ніж за 15 м до перехрестя вулиць (малюнок №1);

2) на відстані пішохідної доступності менше 100 м від стаціонарних об'єктів торгівлі (ринки);

3) на відстані, ближче 50 метрів прямої видимості вітрин магазинів (малюнок № 6);
4) ближче ніж за 5 м до проїзної частини вулиць і доріг (крім випадків передбачених пунктом 3.5. даної Комплексної схеми).

3.14. Стаціонарні ТС повинні розміщуватися до будинків та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх вогнестійкості згідно з       ДБН 360 – 92**, але не менше 10 м. Допускається розташовувати ТС біля зовнішніх стін будинків та інших споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних документів.

3.15. До місць розташування ТС повинно бути передбачено зручний під'їзд автотранспорту для розвантаження або навантаження товарів, що не створює перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів міського пасажирського транспорту.

Начальник управління архітектури  та 

містобудування      Сумської     міської

ради                                                                                                             В.Б. Биков

