[bookmark: _GoBack]Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю: Комутаційне та мережеве обладнання – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 32420000-3 «Мережеве обладнання» на очікувану вартість 136 450 грн.
При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін, Інтернет-ресурсу.
При визначені очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Комутаційне та мережеве обладнання – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 32420000-3 «Мережеве обладнання»

Пропозиція Учасника має містити чітке вказання моделі запропонованого товару для можливості складання звіту про відповідність запропонованої моделі технічним вимогам предмету закупівлі.
Обладнання має бути поставлене згідно технічних та якісних вимог, визначених у таблиці нижче:

	ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

	№
з/п
	Найменування та характеристики
	Кількість, шт.

	[bookmark: _Hlk131062311]1.
	Контролер Ubiquiti UCK-G2-PLUS:
Процесор: APQ8053 2 ГГц 8 ядер 64 біт
RAM: 3 GB
Внутрішній накопичувач: 32 GB пам'ять eMMC
1 TB 2.5" SATA HDD
Роз’єми : 1 × 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45
1 × USB Type-C порт для живлення
1 × USB Type-C порт (зарезервований для майбутнього використання)
1 × microSD слот
Електроживлення: USB-C: 9В 2А із підтримкою Quick Charge 2.0 або 3.0
PoE: 48В 802.3af
Споживання: до 13 Вт (PoE), до 16 Вт (блок живлення)
Розміри: 131.16×27.1×134.2 мм
Вага: 582 г
Гарантія від Виробника, міс.: 12
	1

	2.
	Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti UAP-NANOHD-3:
Режими роботи: Wi-Fi точка
Стандарти мереж: n, ac (до 1.7 Гбіт/с), b (до 11 Мбіт/с)
Робоча частота: 2.4 / 5 ГГц
Безпека інформації: WPA-ENT, TKIP, AES, WPA-PSK, WEP, WPA2, WPA
Тип антени: вбудована/незнімна
Інтерфейси: WAN 10/100/1000 Мбит/с
Відповідність мережевим стандартам:IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3x
Ширина: 160 мм
Висота: 33 мм
Довжина: 160 мм
Вага: 300 г
Живлення: PoE
Гарантія від Виробника, міс.: 12
	1

	3.
	Комутатор мережевий Ubiquiti USW-16-POE:
Тип: керований 2-го рівня
Форм-фактор: в стійку
Кількість портів: 18
Порти: Gigabit Ethernet
Вимоги PoE: PoE 802.3af (PSE) до 15.4 Вт на порт, PoE 802.3at (PSE) до 30 Вт на порт
Середовище передачі даних: 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, оптичний кабель, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5
Можливість віддаленого управління: так
Гарантія від Виробника, міс.: 12
	1

	4.
	[bookmark: _Hlk143523427]Кабель мережевий OK-Net UTP 305м cat.5e 2 пари (UTP-cat.5-SL) (КПП-ВП (100) 2х2х0,48 / 305):
Тип кабелю: UTP
Матеріал: мідь
Довжина: 305 м
Переріз: 0.48 мм
Категорія: cat 5e
Тип: зовнішній
Колір: чорний
Гарантія від Виробника, міс., не менше: 12
	1

	5.
	Адаптер PoE Ubiquiti POE-48-24W-G:
Швидкість передачі даних: 10/100/1000 Мбіт/с
Конектор: RJ-45
Вхід: 0.4 A 240 В, 0.6 A 120 В
Вихід: 48 В
Вага: 159 г
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	4

	6.
	[bookmark: _Hlk143525251]Комутатор мережевий Edge-core ECS2100-10P:
Тип: керований 2-го рівня
Форм-фактор: настільний/в стійку
Кількість портів: 10
Порти: SFP, Gigabit Ethernet
Вимоги PoE: PoE 802.3af (PSE) до 15.4 Вт на порт, PoE 802.3at (PSE) до 30 Вт на порт
Середовище передачі даних	100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, оптичний кабель, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5
Можливість віддаленого управління: керований
Комутаційна здатність: 20 Гбіт/с
Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 14.9 Mpps
Розмір таблиці МАС-адрес: 8000 адрес
Jumbo-фрейм: 10000 байт
Flash-пам'ять: 32 Мб
Автовизначення MDI/MDIX: так
Відповідність мережевим стандартам: IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3z (Оптоволоконний кабель), IEEE 802.1s (Multiple STP), IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p (фільтрація IGMP), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с), IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.3ad (агрегація каналів)
Підтримка транспортних протоколів: IPv4, ICMP, LLDP, IGMP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Робоча температура: від 0˚ до 40˚ C
Діапазон вологості (робота): від 10% до 90% без конденсату
Температура зберігання: від -40˚ до 70˚ C
Споживана потужність (максимальна): 160 Вт
Ширина: 330 мм
Висота	: 43 мм
Глибина: 204 мм
Вага: 2.4 кг
Корпус: Металевий
Кількість 1000TX портів: 8x10/100/1000TX
Кількість 1000FX портів: 2хSFP
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	2

	7.
	PoE інжектор TP-Link TL-PoE150S:
Інтерфейс: 2 10/100/1000 Мбіт/с RJ45 порт
Автоматичне визначення AUTO MDI/MDIX
1 48VDC power input port
Мережеве середовище: 10BASE-T: UTP кабель категорії 3, 4, 5
(макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м)
100BASE-TX: UTP кабель категорії 5, 5e (макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м)
Живлення: 15.4 Вт (макс. 48 В пост. струму)
Світлодіодні індикатори: PWR
Розмір ( Ш х Д х В ): 80.8 х 54 х 24 мм
Основні функції: Сумісний з джерелами живлення на базі IEEE 802.3af, Передача живлення на відстань до 100 м, Автоматичне визначення необхідної потужності
Гарантія від Виробника , не менше, міс: 24
	3

	8.
	[bookmark: _Hlk143590967]Інструмент Toptul для обжиму RJ11/RJ12/RJ45:
Тип інструмента: для обрізки кабелю, для зачистки проводів, кліщі обтискні ручні
Застосування: для наконечників, для кабеля
Типи обтиснених з'єднань: RJ11, RJ12, RJ45
Довжина інструмента: 203 мм
	1

	9.
	Маршрутизатор Asus RT-AX1800U:
Режими роботи: Wi-Fi маршрутизатор, точка доступу
Особливості: 1024-QAM high data rate, Підтримка Beamforming, Підтримання VPN, OFDMA, Кнопки: WPS, RESET, POWER, 2x2 MIMO, Підтримка IPTV
Оперативна пам'ять: 256 мб
Стандарт Wi-Fi 802.11	ax: (2.4 ГГц, до 574 Мбіт/c), ax (5 ГГц, до 1.2 Гбіт/c), ac (до 867 Мбіт/c), a (до 54 Мбіт/с), b (до 11 Мбіт/с), g (до 54 Мбіт/с), n (до 300 Мбіт/с)
Робоча частота: 2.4 / 5 ГГц
Тип антени: вбудовані
Кількість антен: 4
Захист інформації: WPA3, WPA-PSK, WPA2, WPA
Вхідний інтерфейс: USB 3G/4G, 10/100/1000BASE-T Ethernet
Кількість LAN портів (RJ-45): 3
Відповідність мережевим стандартам:IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Додаткові порти: USB
Підтримка транспортних протоколів: IPSec, IPv6, L2TP, DDNS, DHCP, PPTP, PPPoE
Функції міжмережевого екрану: демілітаризована зона (DMZ), фільтрація MAC-адрес
Підтримка VPN: так
Віддалене управління: WEB-інтерфейс
Підтримка MESH: так
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	8

	10.
	Маршрутизатор TP-Link ARCHER-C6-V4:
Режими роботи: провідний маршрутизатор, Wi-Fi маршрутизатор, точка доступу
Особливості: Доступ за розкладом, Smart Connect, MU-MIMO, IGMP Proxy, Підтримка функції Port Triggering, DMZ, Кнопки: Wi-Fi вкл/викл., WPS, RESET, POWER
Стандарт Wi-Fi 802.11: g, a, ac (до 867 Мбіт/c), n (до 400 Мбіт/с), b
Робоча частота: 2.4 / 5 ГГц
Тип антени: незнімні
Кількість антен: 4
Захист інформації: WPA3, WPA2-ENT, WPA-PSK, WPA2, WPA
Вхідний інтерфейс: 10/100/1000BASE-T Ethernet
Кількість LAN портів (RJ-45): 4
Відповідність мережевим стандартам: IEEE 802.11ac, IEEE 802.1X (security authentication)
Підтримка транспортних протоколів: IPv6, IPv4, PPPoE
Функції міжмережевого екрану: DDNS, демілітаризована зона (DMZ), SPI
Віддалене управління: Tether, WEB-інтерфейс
Підтримка MESH: так
Гарантія від Виробника , не менше, міс.: 24
	12




Загальні документи:
1. Гарантійний лист, що обладнання є новим (таким, що не було в експлуатації), і надаватиметься у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо. 
2. Гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється. 
3. Гарантійний лист про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
4. Гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, встановлення, введення в експлуатацію, підключення та навчання користуванням обладнанням) будуть здійснюватися за рахунок Учасника. 
5. Учасник повинен надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в цьому Додатку. В таблиці обов’язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання.
6. Учасник повинен мати в наявності сервісний центр, який забезпечить гарантійну підтримку та обслуговування (ремонт) Товару протягом визначеного гарантійного терміну та після гарантійне обслуговування (ремонт). Також учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку з посиланням на сайт, де зазначено контактну інформацію його сервісного центру та посилання на сторінку сайту на якій є можливість перевірити статус ремонту пристрою Online (за номером телефону Замовника).

Сервісний центр учасника повинен бути сертифікованим відповідно до всіх вітчизняних та міжнародних вимог і стандартів, що повинно бути підтверджено сертифікатами ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)) «Системи менеджменту якості. Вимоги»; ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)) «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» на «Обслуговування та співпраця з державними/комунальними підприємствами, закладами, установами та організаціями» та ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018, IDT), «Системи менеджменту охорони здоров`я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування»» на «ремонт та технічне обслуговування» (надати копії сертифікатів з усіма додатками до них).

* Замовник залишає за собою право звернутися до виробника або його офіційного дистриб’ютора в Україні задля підтвердження достовірності наданої інформації. В разі, якщо виробник товару або його офіційний дистриб’ютор в Україні не підтвердить достовірності наданої інформації, Замовник відхиляє дану пропозицію.

Дата: «___» ______________ 2023 року     ___________________ / _______________________/
Уповноважена особа учасника (посада, підпис, прізвище та ініціали)

Примітка: при відсутності хоча б одного із вищезазначених документів в складі пропозиції до дати початку аукціону, пропозиція вважається такою, що не відповідає технічним вимогам закупівлі.

До уваги учасників: Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент». 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

