Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю: Комутаційне та мережеве обладнання – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 32420000-3 «Мережеве обладнання» на очікувану вартість 185 000 грн.
При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін, Інтернет-ресурсу.
При визначені очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Комутаційне та мережеве обладнання – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 32420000-3 «Мережеве обладнання»


Пропозиція Учасника має містити чітке вказання моделі запропонованого товару для можливості складання звіту про відповідність запропонованої моделі технічним вимогам предмету закупівлі.
Обладнання має бути поставлене згідно технічних та якісних вимог, визначених у таблиці нижче:

	ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

	№
з/п
	Найменування та характеристики
	Кількість, шт.

	1.
	Комутатор мережевий TP-LINK TL-SF1016DS:
Тип: некерований
Форм-фактор: настільний/в стійку
Кількість портів: 16
Порти: Fast Ethernet
Вимоги PoE: без PoE
Середовище передачі даних: 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 
Можливість віддаленого управління: некерований
Комутаційна здатність: 3.2 Гбіт/с
Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 2.38 Mpps
Розмір таблиці МАС-адрес: 8000 адрес
Буфер пакетів: 2 Мб
Автовизначення MDI/MDIX: так
Відповідність мережевим стандартам: IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с)
Підтримка транспортних протоколів: LLDP, L2TP, PPTP, PPPoE, TCP/IP, DDNS
Сертифікація: FCC, CE
Системні вимоги: Linuх, Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Windows NT, Windows 98SE, Windows 2000
Робоча температура: від 0˚ до 40˚ C
Діапазон вологості (робота): від 10% до 95% без конденсату
Температура зберігання: від -40˚ до 70˚ C
Живлення: 100-240 В
Блок живлення: зовнішній
Споживана потужність (максимальна): 2.23 Вт
Ширина: 294 мм
Висота	: 44 мм
Глибина: 180 мм
Корпус: Металевий
Гарантія від Виробника, міс.: 24
	3

	2.
	Комутатор мережевий TP-LINK TL-SG105:
Тип: некерований
Форм-фактор: настільний
Кількість портів: 5
Порти: Gigabit Ethernet
Вимоги PoE: без PoE
Середовище передачі даних: 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5
Метод передачі: Store-and-Forward (зберігання і передача)
Можливість віддаленого управління: некерований
Комутаційна здатність: 10 Гбіт/с
Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 8.31 Mpps
Розмір таблиці МАС-адрес: 8000 адрес
Jumbo-фрейм: 15000 байт
Автовизначення MDI/MDIX: так
Відповідність мережевим стандартам: IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с)
Сертифікація: FCC, CE, RoHS
Системні вимоги: Windows 8, Windows 98SE, Windows 2000, Windows NT, Linuх, UNIX, NetWare, MAC OS, Windows 7, Vista
Робоча температура: від 0˚ до 40˚ C
Діапазон вологості (робота): від 10% до 95% без конденсату
Температура зберігання: від -40˚ до 70˚ C
Живлення: 100-240 В
Блок живлення: зовнішній
Споживана потужність (максимальна): 2.23 Вт
Ширина: 100 мм
Висота	: 25 мм
Глибина: 98 мм
Корпус: Металевий
Гарантія від Виробника, міс.: 24
	7

	3.
	Комутатор мережевий TP-LINK TL-SG108:
Тип: некерований
Форм-фактор: настільний
Кількість портів: 8
Порти: Gigabit Ethernet
Середовище передачі даних: 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 
Можливість віддаленого управління: некерований
Комутаційна здатність: 16 Гбіт/с
Розмір таблиці МАС-адрес: 8000 адрес
Автовизначення MDI/MDIX: так
Відповідність мережевим стандартам IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с)
Робоча температура: від 0˚ до 40˚ C
Діапазон вологості (робота): від 10% до 95% без конденсату
Температура зберігання: від -40˚ до 70˚ C
Живлення: 100-240 В
Блок живлення: зовнішній
Ширина: 158 мм
Висота	: 25 мм
Глибина: 101 мм
Корпус: Металевий
Гарантія від Виробника, міс.: 24
	7

	4.
	[bookmark: _Hlk143523427]Кабель мережевий OK-Net FTP cat.5e PATCH 20 305м (F/UTP-cat.5E-SL) (КГПВЕ-ВП (100) 4х2х0,48):
Тип кабелю: FTP
Матеріал: мідь
Довжина: 305 м
Переріз: 0.48 мм
Категорія: cat 5e
Колір: білий
	1

	5.
	Кабель мережевий OK-Net FTP cat.6 305М ЗОВНІШНІЙ (F/UTP-CAT.6) (КППЭ-ВП (250) 4Х2Х0,54)
Тип кабелю: FTP
Матеріал: мідь
Довжина: 305 м
Переріз: 0.54 мм
Категорія: cat 6
Додатков: зовнішній
	1

	6.
	Модуль SFP 1G, 3KM, SC, TX 1310NM RCI (SFP-WDM-SM-0203A):
Тип роз’єму: SC
Тип волокна: одномодове(SM)
Кількість волокон: 1
Довжина хвилі:1310 нм
Швидкість передачі даних: 1 Гбіт/с
Відстань передачі даних:3 км
Технологія: WDM
Температура зберігання: 0˚ - 70˚ C
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	8

	7.
	Модуль SFP 1G, 3KM, SC, TX 1550NM RCI (SFP-WDM-SM-0203B):
Тип роз’єму: SC
Тип волокна: одномодове(SM)
Кількість волокон: 1
Довжина хвилі:1550 нм
Швидкість передачі даних: 1 Гбіт/с
Відстань передачі даних:3 км
Технологія: WDM
Температура зберігання: 0˚ - 70˚ C
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	8

	8.
	Модуль SFP 1G, 20KM, SC, TX 1310NM RCI (SFP-WDM-SM-0220AD):
Тип роз’єму: SC
Тип волокна: одномодове(SM)
Кількість волокон: 1
Довжина хвилі:1310 нм
Швидкість передачі даних: 1 Гбіт/с
Відстань передачі даних:20 км
Технологія: WDM
Температура зберігання: 0˚ - 70˚ C
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	6

	9.
	Комутатор мережевий EDGE-CORE ECS4100-52T
Тип: керований 2-го рівня
Форм-фактор:в стійку
Кількість портів: 53
Порти: Fast Ethernet ,  Gigabit Ethernet , комбінований
Середовище передачі даних	100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, оптичний кабель, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5
Можливість віддаленого управління: керований
Комутаційна здатність: 104 Гбіт/с
Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 77.7 Mpps
Розмір таблиці МАС-адрес: 16000 адрес
Буфер пакетів: 256 Мб
Jumbo-фрейм: 12000 байт
Flash-пам'ять: 32 Мб
Автовизначення MDI/MDIX: так
Відповідність мережевим стандартам: IEEE 802.3z (Оптоволоконний кабель) ,  IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок) ,  IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с) ,  IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с) ,  IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с)
Сертифікація: FCC, UL, CB, BSMI, CE
Робоча температура: від 0˚ до 45˚ C
Діапазон вологості (робота): від 10% до 90% без конденсату
Температура зберігання: від -40˚ до 70˚ C
Споживана потужність (максимальна): 40 Вт
Ширина: 440 мм
Висота	: 44 мм
Глибина: 220 мм
Вага: 2.5 кг
Корпус: Металевий
Кількість 1000TX портів: 48x10/100/1000TX
Кількість 1000FX портів: 4хSFP
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	2

	10.
	Комутатор мережевий EDGE-CORE ECS4100-28T
Тип: керований 2-го рівня
Форм-фактор:в стійку
Кількість портів: 29
Порти: SFP, Gigabit Ethernet 
Середовище передачі даних	оптичний кабель, 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5
Можливість віддаленого управління: керований 
Комутаційна здатність: 56 Гбіт/с
Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 41.6 Mpps
Розмір таблиці МАС-адрес: 16000 адрес
Jumbo-фрейм: 12000 байт
Flash-пам'ять: 32 Мб
Автовизначення MDI/MDIX: так
Відповідність мережевим стандартам: IEEE 802.3z (Оптоволоконний кабель), IEEE 802.1s (Multiple STP), IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p (фільтрація IGMP), IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), 802.1v (VLAN), IEEE 802.1D (STP, QoS), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с)
Підтримка транспортних протоколів: TACACS, RADIUS, IGMP, L2TP, TCP/IP, DHCP
QoS (пріоритезація даних): розклад черг: SP, WRR, SP + WRR ,  пріоритезація трафіка по порту 802.1p ,  суворий пріоритет
Безпека: SSH v1/v2 ,  прив'язка IP-MAC-Port ,  аутентифікація 802.1X і через Radius-сервер ,  SSL v2/v3/TLSv1
Робоча температура: від 0˚ до 50˚ C
Діапазон вологості (робота): від 10% до 90% без конденсату
Температура зберігання: від -40˚ до 70˚ C
Живлення: 100-240 В
Споживана потужність (максимальна): 20 Вт
Ширина: 440 мм
Висота	: 44 мм
Глибина: 220 мм
Вага: 2.2 кг
Корпус: Металевий
Кількість LAN портів: 24x10/100/1000TX
Кількість 1000FX портів: 4хSFP
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	4

	11.
	[bookmark: _Hlk143525251]Комутатор мережевий Edge-core ECS2100-10P:
Тип: керований 2-го рівня
Форм-фактор: настільний/в стійку
Кількість портів: 10
Порти: SFP, Gigabit Ethernet
Вимоги PoE: PoE 802.3af (PSE) до 15.4 Вт на порт, PoE 802.3at (PSE) до 30 Вт на порт
Середовище передачі даних	100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, оптичний кабель, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5
Можливість віддаленого управління: керований
Комутаційна здатність: 20 Гбіт/с
Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 14.9 Mpps
Розмір таблиці МАС-адрес: 8000 адрес
Jumbo-фрейм: 10000 байт
Flash-пам'ять: 32 Мб
Автовизначення MDI/MDIX: так
Відповідність мережевим стандартам: IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3z (Оптоволоконний кабель), IEEE 802.1s (Multiple STP), IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p (фільтрація IGMP), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с), IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.3ad (агрегація каналів)
Підтримка транспортних протоколів: IPv4, ICMP, LLDP, IGMP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Робоча температура: від 0˚ до 40˚ C
Діапазон вологості (робота): від 10% до 90% без конденсату
Температура зберігання: від -40˚ до 70˚ C
Споживана потужність (максимальна): 160 Вт
Ширина: 330 мм
Висота	: 43 мм
Глибина: 204 мм
Вага: 2.4 кг
Корпус: Металевий
Кількість 1000TX портів: 8x10/100/1000TX
Кількість 1000FX портів: 2хSFP
Гарантія від Виробника, не менше, міс.: 12
	3

	12.
	Конектор ATCOM RJ45 CAT.6 UTP 8P8C (100PCS/BAG)
Тип: RJ-45
Призначення: для витої пари
Категорія: cat.6
Конфігурація: 8P8C
Екранування:UTP
Упаковка: 100шт
	1

	13.
	Конектор VINGA RJ-45 UTP
Тип: RJ-45
Призначення: для витої пари
Категорія: cat.6
Конфігурація: 8P8C
Екранування:UTP
Упаковка: 100шт
	1

	14.
	Стяжка TOP TOOLS
Ширина: 3.6 мм
Довжина: 300мм
Розміри: 3.6х300 мм
Матеріал: нейлон
Кількість в упаковці: 100шт
Колір: білий
	2

	15.
	Стяжка RITAR
Ширина: 4 мм
Довжина: 300мм
Розміри: 4х300 мм
Матеріал: нейлон
Кількість в упаковці: 100шт
Колір: чорний
	2

	16.
	Стяжка ATCOM
Ширина: 4.8 мм
Довжина: 400мм
Розміри: 4.8х400 мм
Матеріал: нейлон
Кількість в упаковці: 100шт
Колір: білий
	2



Загальні документи:
1. Гарантійний лист, що обладнання є новим (таким, що не було в експлуатації), і надаватиметься у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо. 
2. Гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється. 
3. Гарантійний лист про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
4. Гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, встановлення, введення в експлуатацію, підключення та навчання користуванням обладнанням) будуть здійснюватися за рахунок Учасника. 
5. Учасник повинен надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в цьому Додатку. В таблиці обов’язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання.

* Замовник залишає за собою право звернутися до виробника або його офіційного дистриб’ютора в Україні задля підтвердження достовірності наданої інформації. В разі, якщо виробник товару або його офіційний дистриб’ютор в Україні не підтвердить достовірності наданої інформації, Замовник відхиляє дану пропозицію.

Дата: «___» ______________ 2024 року     ___________________ / _______________________/
Уповноважена особа учасника (посада, підпис, прізвище та ініціали)

Примітка: при відсутності хоча б одного із вищезазначених документів в складі пропозиції до дати початку аукціону, пропозиція вважається такою, що не відповідає технічним вимогам закупівлі.

До уваги учасників: Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент». 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
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